FAST KORNIK SILIKAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

FAST KORNIK SILIKAT data sporzadzenia /data aktualizaciji:
18.04.2005/29.10.2005

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171)

IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE FAST SP Z 0.0.
ul. Foluszowa 112

65-751 Zielona Géra

tel. (068) 328 62 00

e-mail: fast@zgora.pl

INFORMACJA W RAZIE AWARII:

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE FAST SP Z 0.0.
ul. Foluszowa 112

65-751 Zielona Godra

tel. (068) 328 62 00

e-mail: fast@zgora.pl

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

1.1 Nazwa: FAST KORNIK SILIKAT - cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska

1.2 Zastosowanie: stuzy do recznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, ktére jest
odpowiednio mocne i rowne (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojna w
systemie ocieplen Fast)

1.30pis: silikatowa masa tynkarska

2. SKLAD | IFORMACJE O SKLADNIKACH

Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz szkle wodnym z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
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oznakowanie
preparatu w

nazwa . . klasyfikacja oznakowanie zaleznosci od
chemiczna nr indeksowy nr EC nr CAS % w produkcie substancji substancji stezenia (nie
uwzgledniajac
zwrotow s)
Muta.Kat2;R46 T;N; R: 46-60-
Repro.Kat.2;  61-50/53; S:(2-
Karbendazym 613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7 0,04 R60-61: N: )13-22-23-37- brak
R50-53 46-60-61
Rakotw.Kat.3; X,; N; R:22-40-
. R40; X,; R22-  48/22-50/53; S:
Diuron 006-015-00-9 206-354-4 330-54-1 0,08-0,1 48/22; N; R50-  (2-)-13-22-23- brak
53 37-46-60-61
T; N; R: 22-
2_oktyl-2H- T; R23/24; X; 23/24-34-43-
izotia);ol-S-on 613-112-00-5 247-761-7 26530-20-1 0,004-0,016 R22; C; R34, 50/53;S:(1/2 brak
R43, N; R50-53 -)26-36/37/39-
45-60-61
Krzemian
potasu 215-199-1 1312-76-8 3-8,2 X,R41 R37/38 X; R41 R37/38 brak
K204 Si0,

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 2 WRZESNIA 2003 R. W SPRAWIE WYKAZU
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH WRAZ Z ICH KLASYFIKACJA | OZNAKOWANIEM (DZ.U. NR 199, POZ. 1948)
LUB DANYMI PRODUCENTA

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

3.1. KLASYFIKACJA WYROBU:

Produkt nie jest niebezpieczny, nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu

KLASYFIKACJA  DOKONANA W OPARCIU O ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 2
WRZESNIA 2003 R. W SPRAWIE KRYTERIOW | SPOSOBU KLASYFIKACJI SUBSTANCJI | PREPARATOW
CHEMICZNYCH (DZ.U.NR 171, POZ. 1666) ORAZ DANYCH PRODUCENTA

4. PIERWSZA POMOC

4.1. WSKAZOWKI OGOLNE:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokéj. Nigdy nie podawac niczego
doustnie osobie nieprzytomnej. Jezeli wystepujg jakiekolwiek niepokojace objawy, wezwac lekarza.

4.2. WDYCHANIE:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ spokdj, okry¢ kocem. Jezeli wystapig
jakiekolwiek niepokojace objawy, wezwac lekarza.

4.3. KONTAKT ZE SKORA:

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez i obuwie. Zabrudzone partie skory sptukaé duzg iloscig wody
z mydtem. Jezeli wystgpito podraznienie skéry skontaktowac sie z lekarzem.

4.4. KONTAKT Z OCZAMI:
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Usung¢ szkta kontaktowe. Natychmiast ptuka¢ oczy biezaca wodg przez przynajmniej 15 minut,
trzymajac powieki szeroko rozwarte. Jezeli wystapito podraznienie, zgtosic sie na konsultacje do okulisty.

4.5. PO POLKNIECIU:

Wyptuka¢ jame ustng wodg (nie potykac). Nie wywotywaé wymiotdw — istnieje ryzyko zachtys$niecia i
przedostania sie substancji do ptuc. Jezeli poszkodowany jest przytomny mozna podac 1-2 szklanki wody
do wypicia, mozna poda¢ wegiel aktywny. Natychmiast wezwac lekarza.

. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE WrASCIWE:

Piana, proszki gasnicze, dwutlenek wegla, rozproszone strumienie wody.

5.2. SRODKI GASNICZE ZABRONIONE:

Zwarty, silny strumieh wody.

5.3. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z WEASCIWOSCI PRODUKTOW SPALANIA:

Tlenek wegla, dwutlenek wegla, draznigce dymy i opary. Rozktad termiczny moze powodowaé tworzenie
monomerow akrylowych. Wyschniety produkt jest palny.

5.4. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAZAKOW:

Nalezy zawiadomi¢ otoczenie o pozarze i usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w akcji
ratowniczej, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Wezwa¢ straz pozarng i policje. W akcji ratowniczej
mogq bra¢ udziat wylacznie osoby przeszkolone iodpowiednio wyposazone w odziez ochronng
powlekang i sprzet ochronny: maski ochronne typu A, okulary ochronne w szczelnej obudowie, rekawice
ochronne powlekane.

. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI/ OCHRONA OSOBISTA

Uwaga: rozlany produkt moze tworzy¢ Sliska powierzchnie. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Zakfadac
odziez ochronng, okulary. Osoby niezabezpieczone wyprowadzi¢ z miejsca narazenia. Zapewni¢
odpowiednig wentylacje pomieszczen.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wod gruntowych oraz gleby. Nie
dopusci¢ do powierzchniowego rozprzestrzenienia sie (miejsce wycieku obwatowac).

6.3. METODY OCZYSZCZANIA

Zanieczyszczenia usuwac za pomocg materiatdw absorbujgcych takich jak: piasek, ziemia okrzemkowa,
pochtaniacz kwasow, uniwersalne $rodki wigzgce, trociny. Zebra¢ mechanicznie do odpowiednio
oznakowanych pojemnikéw i przekazaé uprawnionemu odbiorcy odpadéw do dalszej utylizacji.
Pozostatosci sptukaé duzg iloscig wody. Wode réwniez zebraé i przekaza¢ do utylizacji — nie wylewa¢ do
kanalizaciji.

. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM

Nie sa konieczne zadne specjalne $rodki ostroznosci. Stosowaé sie do przepiséw higieny i
bezpieczenstwa pracy. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Podczas uzywania produktu nie jesc i nie pic.
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My¢ rece podczas przerw i po zakohczonej pracy. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i upraé przed
ponownym zatozeniem. Zalecane jest stosowanie odpowiedniej wentylacji ogélnej pomieszczenia.

Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete, przed uzyciem dobrze wymieszaé.
Informacje przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe: nie sg potrzebne szczegdine zabiegi.

7.2. MAGAZYNOWANIE

Pojemniki przechowywaé szczelnie zamkniete, w suchym i chtodnym pomieszczeniu, w
temperaturze 1 - 35°C. Nie dopusci¢ do zamarzniecia — moze to pogorszy¢ stabilnosé produktu. Nie
dopusci¢ do nadmiernego ogrzania produktu.

Wskazdéwki dotyczace wspodlnego skladowania: brak specjalnych ograniczen.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY KONTROLI NARAZEN
Najwyzsze dopuszczalne stezenia:

b/d

8.2. OSOBISTE WYPOSAZENIE OCHRONNE

Zdja¢ zabrudzong odziez. Unika¢ kontaktu ze skoérg i z oczami. Zapewnié miejsce do umycia ciata i
przemycia oczu.

8.3. OCHRONA UKtADU ODDECHOWEGO
Preparat nie jest niebezpieczny dla zdrowia. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji nalezy stosowac
odpowiednie ostony drog oddechowych (maski lub potmaski z filirem).

8.4. OCHRONA RAK | SKORY
Stosowac rekawice ochronne i roboczg odziez ochronng. Myc¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.

8.5. OCHRONA OCZU | TWARZY
Stosowac okulary ochronne typu gogle (z ostonami bocznymi).

Stosowane s$rodki ochrony muszg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
1999 r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (dz.u. nr 5, poz. 53).

9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

POSTAC / STAN FIZYCZNY / KOLOR: gesta ciecz koloru biatego/ kolory wg palety kolorow
ZAPACH: charakterystyczny akrylowy

pH: 8,3-95

TEMPERATURY:

WRZENIA 100°C woda

TOPNIENIA brak danych

ZAPLONU nie pali sie

SAMOZAPLONU brak danych



GESTOSC WZGLEDNA
ROZPUSZCZALNOSC

W WODZIE

W INNYCH ROZPUSZCZALNIKACH

GRANICE WYBUCHOWOSCI: gérna:
dolna:

LEPKOSC :

1,6-1,7 g/lcm® + 2,09

rozcienczalny
rozcienczalny
brak danych.
brak danych.
9,0-11,0 cm

FAST KORNIK SILIKAT

Uwaga: dane przedstawione powyzej sg danymi typowymi i nie powinny by¢ uwazane za specyfikacje.

10.STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1.WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Wysokie i niskie temperatury.

10.2.MINIMALNA TRWAL OSC:

12 miesiecy od daty produkcji, przy zachowaniu optymalnej temperatury sktadowania ok. 20°C.

10.3.REAKCJE NIEBEZPIECZNE

Nie sg znane.

10.4.NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU

Zadne, gdy produkt jest wtasciwie uzywany i sktadowany.

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1. TOKSYCZNOSC OSTRA:

substancja test Wartos¢ [mgl/l drogi narazenia gatunek
LCso 0,61 karp
Karbendazym ECso 0,22 rozwielitki
ECso 419 glony
LCso 3,2 karp
LCs 7,4 Lepomis macrochirus
LCso 25 Poecilia reticulata
Diuron
LCso 14,7 Oncorhynchus mykiss
ECso 1,4 rozwielitki
ECso 0,022 glony

11.2.DROGI | EFEKTY NARAZEN:

11.2.1. WDYCHANIE:
Preparat nie dziata szkodliwie w przypadku narazenia inhalacyjnego.

11.2.2. SKORA
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

11.2.3. OCZY
Moze powodowac¢ ftagodne i szybko przemijajace podraznienie

11.2.4. POLKNIECIE
Brak danych.

Powyzsze informacje oparte sg na danych dotyczacych podobnych strukturalnie materiatow.

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

15.2. EKOTOKSYCZNOSC

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych Sciekow
wodnych i otwartych zbiornikow.

15.3. MOBILNOSC:
Produkt nie jest mobilny.

Nie dopuszczac¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych sciekéw wodnych i
otwartych zbiornikow.

13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

USUWANIE PREPARATU LUB ODPADU

Musi podlega¢ specjalnej obrobce zgodnej z urzedowymi przepisami — przekaza¢ do uprawnionego
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odbiorcy odpadow niebezpiecznych.

Poducent dopuszcza koagulacje emulsji dodajac stopniowo chlorek Zelaza i wapno. Usung¢ ciecz z nad
osadu i zla¢ do kanalizacji chemicznej. Materiat mozna usuwa¢ na drodze spalania zgodnie z lokalnym,
krajowym prawem, w specjalnych przeznaczonych do tego celu instalacjach.

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych Sciekéw wodnych i
otwartych zbiornikéw.

Nalezy przestrzegac¢ przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).
Klasyfikacja odpadéw:

08 01- Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow.

08 01 11 — Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne.

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112, poz. 1206).

USUWANIE OPAKOWAN

Usuwanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Opakowanie moze zostaé po oczyszczeniu uzyte
ponownie. Zalecany $rodek czyszczacy to woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci.
Kod opakowan:

15 01 10 — Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

nalezy przestrzegaC przepisow ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638).

14.INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie.

zgodnie z ustawg z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.U.
nr 199, poz. 1671)

15.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

1. OZNAKOWANIE OPAKOWAN

FAST KORNIK SILIKAT

Znak: brak
Zwroty zagrozenia: brak
Zwroty bezpieczenstwa: S2 - chroni¢ przed dzie¢mi

S 24/25 - unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
S 36/37 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronng , odpowiednie rekawice
ochronne.
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Skladniki niebezpieczne:
Inne napisy:
Brak.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

2. PRZEPISY PRAWNE (inne niz wymienione)
strona: 7/8

- Przepisy poszczegdlnych krajow:

Europa: Substancje wchodzace w skitad preparatu zostaty zweryfikowane pod katem zgodnosci z
wykazami EINECS lub ELINCS.

Sa tez zgodne z wytycznymi Dyrektywy UE 1999/45/EG, Dyrektywy 67/548/EEC oraz Dyrektywy
UE 88/379/EEC dotyczacymi klasyfikowania, oznaczania i sporzadzania informacji o materiatach
niebezpiecznych.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 09 2003 r. w sprawie wykazu substanc;ji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem - Zatacznik ( Dz. U. 199 poz. 1679) i
Rozp. MZ z dnia 28 09 2005 (Dz. U. 201 poz. 1674).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 09 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikaciji
substancji niebezpiecznych i preparatéw chemicznych (Dz. U. 171 poz. 1666).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 09 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. 173 poz. 173) i z 2004 r. Dz. U.
260 poz. 2595).

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 09 1997 r w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy(Dz. U. 129, poz. 844) (tekst jednolity zat. do obwieszczenia MGPIPS z dnia 28 08
2003 r. Dz. U. 169 poz.1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 12 2004 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 11 poz. 66 z 2005 r).
- Rozporzgdzeniem MGPIPS z dnia 31 03 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. 80 poz. 725).

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 11 2002 r. (Dz. U. 217 poz. 1833) w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy i zmiana
zgodnie z Rozp. MGIP z dnia 10.10 2005 (Dz. U. 212 poz. 1769).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 12 2004 r. w sprawie substanciji, preparatéw,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
Srodowisku pracy (Dz. U. 280 poz. 2771, 2004 r.).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 04 2001 r. (Dz. U. 62 poz. 628) i rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 27 09 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 112 poz. 1206).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 21 10 98 r. (Dz. U. 145 poz. 942) i zmiang z dnia 05 03
2001 r. (Dz. U. 22 poz. 251) w sprawie szczegotowych zasad usuwania, wykorzystywania i
unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych.

(ciag dalszy na stronie 8)

PL

Karte charakterystyki wykonano zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 07 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 140 poz. 1171) i Rozporzadzeniem
MZ z dnia 14 12 2004 r.(Dz. U. Nr. 2 z 2005 r. poz.7 i 8)

16.INNE INFORMACJE

1. ZRODLO DANYCH
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Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcéw dostarczonych przez
dostawcow surowcow.

informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnosza sie do opisanej substancji / preparatu.
Informacje te podano w dobrej wierze i sg aktualne na dzien wydania niniejszej karty.

Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu 2z przestrzegania wszystkich norm prawnych,
administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.

2. TRESC ZWROTOW R WYMIENIONYCH W P.2

R 22 dziata szkodliwie po potknieciu
R 24/25 w kontakcie ze skora i po potknieciu
R 34 powoduje oparzenia
R 38 dziata draznigco na skore
R 41 ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
R 43 moze powodowacé uczulenie w kontakcie ze skorg
R 50 dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
Xn substancje i preparaty szkodliwe
N substancje i preparaty niebezpieczne dla srodowiska
T substancje i preparaty toksyczne
Xi substancje i preparaty draznigce
C zracy
ZWROTY BEZPIECZENSTWA: S2 - chroni¢ przed dzie¢mi

S 24/25 - unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
S 36/37/39 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronng , odpowiednie rekawice
ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

S61: Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowaé zgodnie z instrukcjg lub
kartg charakterystyki.

Mozliwos¢ uzyskania dalszych informac;i:

fast@zgora.pl ; tel. 068 328 62 63
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	Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze 1 - 35OC. Nie dopuścić do zamarznięcia – może to pogorszyć stabilność produktu. Nie dopuścić do nadmiernego ogrzania produktu.

