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                         FAST KLINKIER 
        Mauermörtel für Klinkerziegel 

 
 

ANWENDUNGS- Der Mörtel FAST KLINKIER wird zum Mauern der Fassadenklinkerziegel von niedriger 
Wasseraufnahmefähigkeit 1-3% angewendet. Dank der besonderen Zusammensetzung 
(Trass) mindert er wesentlich das Risiko des Mauerfrasses. Nach dem Abbinden ist der 
Mörtel gegen Witterungseinflüsse beständig. 
 

EIGENSCHAFTEN FAST KLINKIER ist ein trockener Mauermörtel, der sich aus Puzzolanzement, der 
wiederum den Rheintrass als Bindemittel enthaltet, aus fraktionierten Zuschlagstoffen 0-2 
mm und ausgelesenen Additiven zusammensetzt. 
Der Mörtel entspricht der Norm PN-90/B-14501 für die Marke cw M4.  
 

VORBEREITUNG 

GEBRAUCHS-

Den Mörtel FAST KLINKIER mit Wasser im Verhältnis 1:5 anmachen (5 Teile des Mörtels 
auf 1 Teil des Wassers d.h. ca. 5 l Wasser auf einen Sack des Mörtels). Mechanisch oder 
von Hand durchrühren, bis die beabsichtigte Konsistenz erreicht wird. Verarbeitungszeit 
beträgt ca. 1 Stunde. Beim Regen und bei der Temperatur unter +5ºC nicht verarbeiten. 
Den aufgetragenen Mörtel in der frühen Phase vor zu rascher Abtrocknung, Regen und 
Frost schützen. Keine anderen Zusätze außer sauberen Wassers zugeben. 
Beim Mauern auf die ganze Ziegelbreite: den Mörtelüberschuss entfernen, warten bis 
die Fugen aushärten und sie mit der Fugenkelle, dem Gummischlauch oder einem 
anderen entsprechenden Werkzeug ausglätten. Das Mauerfugennetz vor schlechten 
Witterungsverhältnissen ca. 7 Tage lang schützen. 
Beim späteren Verfugen: den zeitlichen Abstand ca. 2-3 Wochen (abhängig von 
Witterungsverhältnissen) halten. 
 

ERGIEBIGKEIT 25 kg (ein Sack) FAST KLINKIER ergeben ca. 16 l Mauermörtel Nassvolumen 
1 Tonne – ca. 650 Liter beim Verbrauch 45-50 kg/1m2 Mauer, abhängig von der Art und 
Weise des Mauerns.  

 

LAGERUNG Originalverpackt auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC 
lagern. 
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen. 
 

LIEFERFORM Sack 25 kg 
Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.) 
 

NORMEN Hergestellt gemäß PN-EN-998-2:2004 
 

ZUR BEACHTUNG In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und 
Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die 
Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST 
garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen 
keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es 
angewendet wird. 
 

 


